
S-Drive Metrics

S-Drive Metrics ประกอบดว้ยลู่วิ�งที�ขบัเคลื�อนดว้ยผูใ้ช,้ สเลด
ถ่วงนํ�าหนกั, ระบบแรงต้านพาราซูตและสายรั�งเหมาะสาํหรบัการ
เพิ�มความเรว็และพลังกําลังของนกักีฬา S-Drive Metrics โดด
เด่นด้วยคอนโซล LCD เรอืงแสงใชง้านง่ายซึ�งติดตามความเรว็
เวลา ระยะทาง และอัตราการเต้นของหวัใจในขณะที�เขา้ถึง
โปรแกรมการออกกําลังกายเป�นรอบและ Sprint 8 ไดทั้นที

• เบรกสไตล์สเลดพรอ้มการตั�งค่าแมเ่หล็ก 8 ระบบ เสนอ
ประสบการณก์ารดนัสเลดที�แท้จรงิดว้ยนํ�าหนกัสงูสดุถึง 122
กก. /270 ปอนด์

• การทดสอบอัตราการเต้นของหวัใจตํ�ากวา่ระดบัสงูสดุในตัว
ชว่ยใหผู้ใ้ชตั้�งเป�าหมายไดเ้หมาะสมกับความสามารถของตัว
เอง

• ระบบเบรกแมเ่หล็กใหแ้รงต้านคงที�ที�เหมาะสมสาํหรบัการออก
กําลังกายแบบก้าวหนา้สาํหรบันกักีฬา

• บารใ์นตัวจาํลองการเคลื�อนไหวแบบดนัและดงึสเลดโดยไม่
ต้องใชแ้ครเ่ลื�อนทั�วไป

• สายรั�งปรบัง่ายอํานวยความสะดวกใหช้ว่งการเคลื�อนไหวของ
รา่งกายสว่นบนอยา่งเต็มที� และสามารถจดัเก็บไดเ้มื�อไมไ่ดใ้ช้
งาน

• รางที�จดัวางไวต้ามแนวของอุปกรณช์ว่ยใหเ้ขา้และออกไดง่้าย
และเป�นสว่นรองรบัในระหวา่งการเคลื�อนที�ไปดา้นขา้ง

• ความชนั 7 องศารกัษากลไกความเรง่เป�นธรรมชาติในขณะที�
ลดการออกแรงเริ�มต้น

• ความสงูขั�นเหยยีบ 17.8 ซม. / 7 นิ�ว ชว่ยใหเ้ขา้ถึงไดง่้าย
สาํหรบัผูใ้ชท้กุคน

• สายพานแรงเสยีดทานตํ�าและไมต้่องหล่อลื�น และแท่นมั�นคง
ยนืหยดัรองรบัการออกกําลังกายที�หนกัหนว่งที�สดุ

• ดีไซนแ์รงเฉื�อยตํ�าพรอ้มความเรว็เริ�มต้นที�ศูนยอ์ยา่งแท้จรงิ
และความเรว็สงูสดุไรข้ดีจาํกัด ใหแ้รงปฏิกิรยิาจากพื�นที�
สมจรงิและชะลอความเรว็ไดอ้ยา่งรวดเรว็ จงึเหมาะสาํหรบัการ
ออกกําลังกายแบบรอบหนักสลับเบา

• คอนโซล LCD เรอืงแสงที�ตอบสนองรวดเรว็แสดงความเรว็
เวลา ระยะทาง และอัตราการเต้นของหวัใจ (เมื�อใชกั้บสายรดั
ขอ้มอื) ได้อยา่งชดัเจน ใชง้านโปรแกรมแบบรอบและ Sprint
8 ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และยงัหมุนไดด้ว้ย เพื�อใหโ้ค้ชและครฝู�ก
สามารถดขูอ้มูลไดทั้�งหมด

• เบรกพาราชูต 11 ระดับชว่ยใหผู้ใ้ชส้มัผสัแรงต้านแบบพารา
ชูตที�สมจรงิ

• เบรกสไตล์สเลดและพาราชูตสามารถใชแ้ยกกันหรอืรวมกัน
เพื�อสลับระหวา่งการออกกําลังกายแบบคาดโิอหรอืเสรมิสรา้ง
ความแขง็แรง

ขอ้มูลเฉพาะทางเทคนคิ

ขนาดโดยรวม 195 x 88.3 x 150 ซม. / 76.8 x 34.8 x 59 นิ�ว (ย x ก x ส)

แรงต้านสงูสดุเบรกสเลด สเลด 122.5 กก. / 270 ปอนดบ์นสนามธรรมชาติ
ขอ้กําหนดการใชพ้ลังงาน ใชไ้ฟในตัว / ปลั�กไฟกระแสตรง (ชารจ์เท่านั�น)

นํ�าหนักการจดัสง่ 145.2 กก. / 320 ปอนด์
นํ�าหนักของผลิตภัณฑ์ 122.5 กก. / 270 ปอนด์
นํ�าหนักสงูสดุของผูใ้ช้ 182 กก. / 400 ปอนด์



คอนโซล

หน้าจอแสดงผล จอ LCD เรอืงแสงขนาดใหญพ่เิศษ
ขอ้มูลบนจอแสดงผล เวลา, ระยะทาง, อัตราการเต้นของหวัใจ (ดว้ยสายรดัวดัอัตรา

การเต้นของหวัใจ), แคลอรี�
เป�ดใชง้านบลทูธูแล้ว ไมม่ขีอ้มูล
รองรบั ANT+ ไมม่ขีอ้มูล
ใชง้านได้กับระบบติดตามการฝ�กฝนรา่งกาย ไม่
WIFI เป�ดใชง้าน ไม่
แนวทางความเขม้ขน้ในการฝ�ก ไม่
รองรบั RFID ไมม่ขีอ้มูล
ระบบวดั HR ระยะไกล ใช่
โปรแกรม แมนวล, รอบ, Sprint 8

การทดสอบสมรรถภาพ อัตราการเต้นของหวัใจตํ�ากวา่ระดบัสงูสดุ
ใชง้านได้กับ ASSET MANAGEMENT ไมม่ขีอ้มูล

จุดเด่น

สายโยงผูใ้ช้ สายโยงไมต้่องเชื�อมต่อปรบัตั�งได้
ประเภทฐานลู่วิ�ง กลับทิศทางได้, 2.5 ซม. / 1 นิ�ว
ความสงูขั�นเหยยีบ 17.8 ซม. / 7 นิ�ว
พื�นที�วิ�ง 152 x 51 ซม. / 60 x 22 นิ�ว
ชว่งความเรว็ ผูใ้ชกํ้าหนด
ระบบแรงต้าน แมเ่หล็ก
ระบบแรงต้าน พาราชูต 11 ระดับ, สเลด 8 ระดบั
ชว่งความลาดเอียง 7° คงที�
การจดัการพลังงาน (วตัต์) ไมม่ขีอ้มูล
ประเภทสายพาน Forbo เกรดเพื�อการพาณชิย์

ระบบขบัเคลื�อน

ระบบขบัเคลื�อน เบรกแมเ่หล็กคู่ไมต้่องบาํรงุรกัษา


